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莫纳克3000+一体机调试参数表

	功能码
	名称
	设定范围
	最小单位
	出厂值
	参考值
	序号

	F0 基本参数

	F0-00
	控制方式
	0：开环矢量
1：闭环矢量
	1
	1
	1
	

	F0-01
	命令选择
	0：操作面板控制
1：端子控制
	1
	1
	1
	

	F0-02
	面板速度选择
	0.050～F0-04
	0.050m/s
	0.050m/s
	现场需要
	

	F0-03
	运行速度
	0.250～F0-04
	0.250m/s
	1.600m/s
	现场需要
	

	F0-04
	额定速度
	0.250～4.000
	0.250m/s
	1.600m/s 
	现场需要
	

	F0-05
	额定载重量
	300～9999
	300kg
	1000kg
	现场需要
	

	F0-06
	最大频率
	20.00～99.00
	20.00HZ
	50HZ
	
	

	F0-07
	载波率
	0.5～16.0kHz
	0.5KHZ
	6.0KHZ
	现场需要
	

	F1 电机参数

	F1-00
	编码器类型选择
	0：SIN/COS1387型编码器
1：UVW型编码器
2:ABZ型编码器
	0
	0
	现场需要
	

	F1-01
	额定功率
	0.7～75.0kW
	0.7KW
	11    11KW
	电机铭牌
	

	F1-02
	额定电压
	0～600V
	0V
	380
	电机铭牌
	

	F1-03
	额定电流
	0.00～655.00A
	0.00A
	21.8A
	电机铭牌
	

	F1-04
	额定频率
	0～99.00HZ
	0.00HZ
	50.0Hz
	电机铭牌
	

	F1-05
	额定转速
	0～3000rpm
	0rpm
	1460rpm
	电机铭牌
	

	F1-06
	同步机初始角度
	0.0～359.5度
	0
	
	
	

	F1-07
	同步机断相角度
	0.0～359.5度
	0
	
	
	

	F1-08
	同步机接线方式
	0～15
	0.01mH
	
	
	

	F1-09
	同步机电流滤波系数
	0～40
	0
	
	
	

	F1-10
	编码器效验选择
	0～65535
	0
	
	
	

	F1-11
	电机调谐选择
	0：无操作，1：静止调谐，2：动态调谐，3：井道自学习 
	1
	1
	1同步
	

	F1-12
	编码器脉冲数
	0～10000
	
	2048
	2048
	

	F1-25
	电动机类型
	0：异步电动机

1：同步电动机
	1
	1
	1
	

	F2 矢量控制参数

	F2-00
	速度环比例系数1
	0～100
	1
	35
	☆
	

	F2-01
	速度环积分时间1
	0.01～10.00s
	0.01s
	0.60s
	☆
	

	F2-02
	切换频率1
	0.00～F2-05
	0.01Hz
	2.00Hz
	☆
	

	F2-03
	速度环比例系数2
	0～100
	1
	30
	☆
	

	F2-04
	速度环积分时间2
	0.01～10.00s
	0.01s
	0.80
	☆
	

	F2-05
	切换频率2
	F2.02～最大频率
	0.01Hz
	5.00Hz
	☆
	

	F2-06
	电流环比例增益
	10～500
	1
	60
	240
	

	F2-07
	电流环积分增益
	10～500
	1
	30
	150
	

	F2-08
	转矩上限
	0.0～200.0%
	0.1%
	150.0%
	☆
	

	F2-10
	电梯运行方向
	0：方向不变

1：运行方向取反，位置信号取反

2：运行方向相同，位置信号取反

3：运行方向取反，位置信号相同
	0
	0
	★
	

	F3 启停控制参数

	F3-00
	启动频速度
	0.00～0.030m/s
	0.00m/s
	0.00m/s
	☆
	

	F3-01
	启动速度保持时间
	0.00～0.500s
	0.00s
	0.00s
	★
	

	F3-02
	加速度
	0.200～2.000s
	0.60m/s²
	0.60m/s²
	★
	

	F3-03
	拐角加速时间1
	0.30～4.00s
	
	2.50s
	★
	

	F3-04
	拐角加速时间2
	0.30～4.00s
	
	2.5s
	大于0.5
	

	F3-05
	减速度
	0.20～2.00s
	
	0.6m/s²
	★
	

	F3-06
	拐角减速度1
	0.300～4.00s
	
	2.5s
	★
	

	F3-07
	拐角减速度2
	0.300～4.00s
	
	2.5s
	★
	

	F3-10
	在平层速度
	0.000～0.080
	
	0.040m/s
	
	

	F3-11
	检修速度
	0.100～0.630
	
	0.250m/s
	
	

	F3-18
	开始零速输出时间
	0.000～1.000
	
	0.2s
	
	

	F3-19
	抱闸打开时间
	0.000～1.000
	
	0.6s
	
	

	F3-20
	停车力矩输出延时
	0.000～1.000
	0.300s
	0.300s
	
	


	F3-21
	低速返平层速度
	0.080～F3-11
	0.100m/s
	0.100m/s
	
	

	F5端子输入功能

	F5-00～F5-03
	0
	

	F5-04
	X04端子功能
	消防信号常开
	
	
	11
	

	F5-05～F5-06
	0
	

	F5-07
	X07端子功能
	检修信号常闭
	
	
	40
	

	F5-08～F5-9
	0
	

	F5-10
	X10端子功能
	检修上行常开
	
	
	9
	

	F5-11
	X11端子功能
	检修下行常开
	
	
	10
	

	F5-12
	X12端子功能
	运行接触器反馈常闭
	
	
	38
	

	F5-13
	X13端子功能
	抱闸反馈常闭
	
	
	00
	

	F5-14
	X14端子功能
	门区常开
	
	
	3
	

	F5-15
	X15端子功能
	下限位常闭
	
	
	45
	

	F5-16
	X16端子功能
	上限位常闭
	
	
	44
	

	F5-17
	X17端子功能
	高速下强换常闭
	
	
	51
	

	F5-18～F5-19
	0
	

	F5-20
	X20端子功能
	高速上强换常闭
	
	
	50
	

	F5-21
	X21端子功能
	低速下强换
	
	
	49
	

	F5-22
	X22端子功能
	低速上强换
	
	
	48
	

	F5-23～F5-24
	0
	

	F5-25
	轿顶板输入类型选择
	
	
	
	
	

	F5-26
	Y1端子功能
	消防到基站
	
	
	4
	

	F5-27
	Y2端子功能
	运行接触器
	
	
	1
	

	F5-28
	Y3端子功能
	抱闸接触器
	
	
	2
	

	F5-29～F5-31
	0
	

	F5-37
	X25功能选择
	安全
	
	
	4
	

	F5-38
	X26功能选择
	厅门
	
	
	5
	

	F5-39
	X27功能选择
	轿门
	
	
	5
	

	F7测试功能参数

	F7-04
	外召使能
	0：外召有效，2：禁止外召
	
	0
	0
	

	F7-05
	开门使能
	0：允许开门，2：禁止开门
	
	0
	0
	

	F7-06
	超载使能
	0：禁止超载，2：允许超载
	
	0
	0
	

	F7-07
	限位使能
	0：限位有效, 2：限位无效
	
	0
	0
	

	F9时间参数

	F9-00
	空闲返基站时间
	0～240
	
	10min
	
	

	F9-02
	轿顶节能时间
	0～240
	
	2min
	
	

	F9-03
	运行保护时间
	0～45
	
	45s
	
	

	FP用户参数

	FP-00
	用户密码
	0：表示无密码
	
	0
	0
	

	FP-01
	参数更新
	0:无效

1：恢复出厂参数

2：清楚记忆信息
	
	0
	0
	

	FP-02
	用户设定检查
	0：无效

1：有效
	
	0
	0
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电机调谐相关参数表
	相关参数
	参数描述
	说明
	设定值

	F1-25
	电机类型
	0:异步电动机

1:同步电动机
	1

	F1-00
	编码器类型选择


	0:SIN/COS型编码器

1:UVW型编码器

2:ABZ型编码器
	0

	F1-12
	编码器脉冲数
	编码器确定
	2048

	F1-01~F1-05
	电机额定功率/电压/电流/频率/转速
	机型参数，
	电机铭牌

	F0-00
	控制方式
	0:开环矢量
1:闭环矢量

2:V/F方式
	1

	F0-01
	命令源选择
	0:操作面板控制
1:距离控制
	1

	F8-01
	预转矩选择
	0:无效
1:使用称重预转矩

2:使用预转矩自动补偿
	0

	F1-11
	调谐选择


	0:无操作
1:静止调谐
2:完整调谐

3:井道自学习
	1


1、 慢车调试
电梯慢车运行需要把机械部件安装到位，确保每层层门安装到位闭锁装置正常，电气环节安装到位满足系统运行条件才能允许慢车运行调试。

1 ）连接控制柜主电源，电动机动力线，编码器连接，抱闸控制线等机房控制信号
2）布置好轿顶接线箱及随行电缆，上下井道电缆及相应的接线箱。确保系统的安全回路正常并且每个部件的急停按钮正常，厅轿门安全回路接通并且正常，上下限位信号正常。（具体参照控制柜附件图纸）

3）用万用表及绝缘表检测各电气部件性能及绝缘电阻是否正常。

4）依据电机调谐相关参数表输入相关参数
5）电机带负载调谐，F1-11设为1，操作操作面板显示TUNE，按检修上/下按钮，开始调谐（电机运转，调谐完毕自动停止运转）
6）调谐后检查编码器原点角度和接线方式:F1-06、F1-08，建议多次调谐，F1-06误差在5度以内，F1-08不变。

7）调谐完毕后，检修试运行，观察电流是否正常；实际运行方向与给定方向是否一致，若不一致，请通过参数F2-10更改。
调谐注意事项:
1、（电机UVW与控制器UVW一一对应），如果电机接线不正确，电机在打开抱闸后可能会来回颤抖或运行不起来，此时需要调换UVW电机线任意两相。

2、带载调谐过程中比较危险（很多控制柜都短接了安全回路）请确保调谐时井道中无人。
二、快车调试
     在慢车正常运行后，需要进行井道自学习才能完成快车试运行。快车运行前请确认电梯符合安全运行条件。
 井道参数自学习需要满足一下条件：

1） 编码器、平层感应器反馈正常（动作可靠，常开、常闭特征参数设置正确），强迫减速开关安装距离正确，反馈正常；

2） 电梯在底层时，下1级强迫减速开关动作；

3） 电梯在检修状态，并且为距离控制，闭环矢量控制方式（F0-00=1，F0-01=1）
4） 楼层最高、最低层设置正确（F6-00为最高层，F6-01为最底层）

5） 系统不处于故障报警状态，如果当前有故障请按STOP/RESET键复位当前故障。
在满足上述条件的情况下，将电梯慢车运行到最底层平层位置，再将操作器参数F1-11设置为3或者控制板小键盘上参数F7设为1，检修井道自学习。
注意：两层站的电梯自学习，需要将电梯运行到底层平层位置之下，即平层感应器脱离平层插板。多层时无此要求。
 三、平层及舒适感调试

      自学习完后即可进入快车调试，首先是平层的调试，快车运行查看是否平层，查看每层平层，如果轿厢高了就把隔磁板调低，如果轿厢底了就把隔磁板调高。（相差多少敲多少直到平层）
     调试完后即可进行舒适感调试。舒适感调整主要有控制器输出控制和电梯机械结构两方面。

1、 控制输出参数

	功能码
	名称
	设定范围
	默认值
	说明

	F1-09
	电流滤波系数
	0.00~40.00
	0.00
	对运行中频率较低的垂直抖动有一定

改善作用

	F1-18
	空载电流
	0.01~300.00
	0.00A
	加大此值，可适当提升异步主机带载

能力

	F2-00
	速度环比例增益1
	0~100
	40
	F2-00/01为运行频率小于切换频率1的
PI调节参数；F2-03/04为运行频率大于

切换频率2的PI调试参数。处于切换

频率1和切换频率2之间PI调节参数，

为F2-00/01/03/04的加权平均值。

	F2-01
	速度环积分时间1
	0.01~10.0s
	0.60s
	

	F2-02
	切换频率1
	0.00~F2-05
	2.0HZ
	

	F2-03
	速度环比例增益2
	0~100
	35
	

	F2-04
	速度环积分时间2
	0.01~10.00s
	0.80s
	

	F2-05
	切换频率2
	F2-02~F0-06
	5.0HZ
	

	F2-06
	电流环比例增益
	10~500
	60
	F2-06、F2-07为矢量控制算法中，电流

环调节参数。

	F2-07
	电流环积分增益
	10~500
	30
	

	F2-18
	启动加速时间
	0.00~1.50
	0.0
	使用此值参数，可以适当改善导轨静态摩擦

力带来的启动台阶感。

	F3-00
	启动速度
	0.0~0.03m/s
	0.0m/s
	

	F3-01
	保持时间
	0.0~0.5s
	0.0s
	

	F3-18
	开始零速输出时间
	0.0~1.0s
	0.0s
	抱闸输出前的零速保持时间

	F3-19
	抱闸打开时间
	0.0~1.0s
	0.2s
0.6s
	抱闸打开需要的时间

	F3-20
	抱闸释放时间
	0.0~1.0s
	0.3s
	抱闸释放需要的时间

	F8-11
	停车力矩输出延时
	0.2~1.5s
	0.2s
	抱闸释放后的零速保持时间


2、 机械结构相关
影响电梯舒适感的机械结构因素主要包括导轨、导靴、钢丝绳、抱闸的安装，以及轿厢自身的平衡性，轿厢、导轨和曳引机组成的共振体的特性等，减速箱的磨损或者安装不好也可能引起舒适感不好。
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